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Aktueller Stand zur
Raumdekontamination
mit gasformigem
Wasserstoffperoxid

Status quo of room decontamination by vaporized hydrogen peroxide

Zusammenfassung
Labore, Labortechnik und Versuchstierhaltung in
den Sicherheitsbereichen S3 und S4 miissen geméalk
Gentechnikgesetz speziellen Anforderungen an die
Dekontamination von komplexen Oberfldchen in
R&umen, Schleusen und Liiftungsanlagen mittels
einer geeigneten Form der Desinfektion gerecht
werden. Grundsétzlich kommt die Anwendung
von gasférmigem Formaldehyd oder Wasserstoff-
peroxid {HZDZ] in Batracht. Vor Inbetriebnahme der
gentechnischen Anlagen der Sicherheitsstufen S3
und 54 missen Verfahren zur Raum- und Schweb-
stofffilterbegasung etabliert und ihre Wirksamleit
mit biologischen Indikatoren nachgewiesen werden.
Dieser Beitrag bigtet eine Literatur(ibersicht und
dient der Feststellung des Entwicklungsstandes der
eingesetzten Verfahren zu Bedingungen der Anwen-
dung, zur Wirksamkeit, zur Materialvertréglichkeit
und zu Verfahrensgrenzen.
Hyg Med 2010; 35 [6]: 204-208

~ Summary
Buildings housing biosafety lavel (BSL) 3 and 4
laboratories and animal facilities according ta the
German Genetic Engeneering Safety Regulations
require special procedures to decontaminate com-
plex indoor surfaces, pass-through boxes and ven-
tilation systems. As a basic principle, fumigation
with gaseous formaldehyde or hydrogen peroxide
vapour {H,0,] is taken into consideration. For BSL 3
and 4 laboratories as well as for high efficiency
particulate air filters of the associated air-condi-
tianing systems, before bringing into service it is
necessary to validate the efficiency of decontami-
nation by fumigation with hiological indicators.
This article provides an averview of literature and

gives information on the status quo of application,
effectiveness, material compatibility, and limits of
gaseous disinfection.

Einleitung

Die Raumbegasung aul Formaldehydbasis
ist wirksam fiir die sogenannten A- und
B-Bereiche gemadl der Liste der vom Ro-
bert Koch-Institut gepriiften und aner-
kannten Desinfektionsmittel und -verfah-
ren, d. h. fiir Bakterien, Pilze und Viren
[1]. Fiir die sichere Inaktivierung der
gegen diese Desinfektionsverfahren hoch-
resistenten Bakteriensporen (C- und D-
Bereiche, z. B. Sporen der Milzbrand-,
Gasbrand- oder Tetanuserreger bzw. des
Geobacillus stearothermophilus) bedarf es
Temperaturen Uiber 65 °C und einer rela-
tiven Luftfeuchte von 100 % [2]. Im Ge-
gensatz zur Begasung mit Formaldehyd
erfordert eine Begasung mit Wasserstoff-
peroxid (H,0,) keine Séttigung der Lult
mit Feuchtigkeit [3] und fiir die sporizide
Wirkung keine hohen Temperaturen [4],
kann also unter Praxisbedingungen in
Laborrdumen und Ablultanlagen leichter
realisiert werden.

Die biozide Wirkung von gasformigem
H,0, liegtin seiner oxidierenden Wirkung
und der Bildung von Radikalen, was zur
Schddigung von Membranlipiden, Prote-
inen, Nukleinsauren oder anderen essen-
ziellen Komponenten von Viren und
Mikroorganismen [iihren kann [5].

Die sporizide Wirkung von IO, ist
noch nicht vollstdndig verstanden; der-
artigbehandelte Bakteriensporen kénnen















